MBO0 1421/60

Euro VI BlueTec® 6 EvolutiON

CHASIS' Caracteristicas: Descripcion:
L]

Longitud Chasis: 10,575 mm (416.3")
Caracteristicas: Descripcion: PBV: 14,300 kg (31,526 [b)
Motor: Mercedes-Benz OM 924 LA
Potencia: 205 hp @ 2,200 rpm
[ ]
Torque maximo: 575 lb-ft @ 1,200 - 1,600 rpm BOXER°
Certificacion: B L Caracteristicas: Descripcion:
Compresor: 352 cm3 /15,5 CFM
Longitud: 10.8 m
Freno auxiliar: En multiple de escape y de valvula a la cabeza del motor
controlado por interruptor en tablero Asientos: 41 asientos
Ventilador: 11 aspas, 650 mm diametro y con E-visco Tipo de Asientos: De pléstico
Embrague: Monodisco, tipo seco, con accionamiento servo-asistido
Asiento del conductor: Asiento acojinado con cabecera, ajuste mecanico
Transmision: Mercedes-Benz G90-6S, manual de 6 velocidades sincronizadas, y cinturén de seguridad de tres puntos
con overdrive en la 62 velocidad
Direccion: Hidraulica de potencia, de bolas recirculantes Puertas: Puerta delantera y trasera de doble hoja
Eje delantero: Tipo: Viga tipo “I", I beam Estilizada Parabrisas: Pegado en dos piezas con vidrios laminados claros
Capacidad: 5,000 kg (11,023 b)
Ventanas: Ventanas con vidrios 50/50, con vidrios fijos abajo

Eje trasero: Capacidad: 9,300 kg (20,503 lb)

Relacidén: i = 5.375:1 y corredizos arriba

Suspension delantera: Muelles multi-leaf asimétrica, con 2 amortiguadores telescépicos Salidas de emergencia: 2 ventanas de emergencia y 2 fallebas en toldo
de servicio pesado
Con barra estabilizadora Revestimiento piso saldn: Revestimiento del piso en lindleum trafico pesado
Suspension trasera: Muelles multi-leaf simétrica, con 2 amortiguadores telescdpicos Itinerario: Preparacién para instalacién de itinerario

de servicio pesado
Con barra estabilizadora

Flecha cardan: 3 piezas

Rims: Disco de acero, 22.5” x 8.25”

Llantas: Radiales, 11 R22.5

Frenos: Neumaticos, de tambor, sistema doble split independiente,

con ajustador de frenos automatico
Delanteros: 15" x 77, Q+

ppe B CARACTERISTICAS

Tanque de combustible: De plastico, 210 L (55.5 gal) lado izquierdo

Tanque de AdBlue®: De plastico, 25 L (6.6 gal) lado izquierdo

Sistema eléctrico: 24V, 2 baterias de 12V / 730 CCA de doble propdsito
y ciclo profundo

Alternador: 28V, con capacidad de 80 A

Safety features: Proteccién de motor

Otros: Volante multifuncional

Distancia entre ejes: 6,050 mm (238.2")

FINANCIAMIENTO

Llévate el mejor Autobus con el mejor plan de financiamiento a través de Daimler Truck Financial Services.

Con mas de 30 afios de experiencia y especializacién en financiamiento de vehiculos comerciales, somos la opcidon de financiamiento
mas confiable a través de nuestros diferentes productos como:

Arrendamiento Puro AP Arrendamiento Financiero =AF Crédito Directo Daimler Truck Insurance DTI

Mercedes-Benz® es una marca de Mercedes-Benz Group AG.
Daimler Vehiculos Comerciales México, S. de R.L. de C.V. se reserva los derechos de hacer cambios en las especificaciones sin previo aviso.

#SubeteAlMercedes

mkt-autobus@daimlertruck.com DAIMLER TRUCK Mercedes_BenZ

www.autobusesmercedesbenz.com.mx Financial Services The standard for buses.




